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1.Vorwort

Ab Version 805.0 heisst die als 'VAG-COM' bekannte Software nun VCDS (Vag-Com
Diagnostic System).

Mit der VCDS-RKS Distribution und einem Diagnosesystem von Kaufmann Automotive
GmbH besitzen Sie ein professionelles Werkzeug zur Fehlersuche, Reparatur und
Wartung an Fahrzeugen des Volkswagen Konzerns (Audi, Seat, Skoda, VW und Bentley)
sowie OBD2-fahiger anderer Marken.

Die folgenden Kapitel unterstiitzen Sie bei Installation, Inbetriebnahme und Gebrauch
Ihres Diagnosesystems.

Sollten Sie dennoch Schwierigkeiten haben, nehmen Sie einfach unter folgender Email
Kontakt zu uns auf: shop@dieselschrauber.de

Kaufmann Automotive GmbH bietet Livesupport und Schulungen zur Arbeit mit VCDS an.

Kaufmann Automotive GmbH

Susswinkelstrasse 9

CH-9453 Eichberg

Phon: +41 (0) 71 511 5096

Email: shop@dieselschrauber.de (bitte vorzugsweise nutzen)

Internet: http://shop.dieselschrauber.de

© 2004 - 2011 Kaufmann Automotive GmbH

http://shop.dieselschrauber.de
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2.Installation von VCDS-RKS

Starten Sie lhren PC und legen Sie die mitgelieferte CD in Inr CDROM oder DVD
Laufwerk ein. Die CD besitzt eine Autostart Funktion, es 6ffnet sich ein Fenster mit

Auswahlmenu. Sollte Autostart bei Inrem PC deaktiviert sein, starten Sie bitte die Datei
'start.exe' auf der CD manuell.

Wahlen Sie den Eintrag 'VCDS installieren' per Mausklick. - Es 6ffnet sich folgendes
Fenster:
B VCDS Release RKS 908.1 (GER) Installation =[] ¥ |

Willkommen zur VCDS-RKS-GER
Installation

VICDS ist ein vielseitiges Werkzeug flr den Werkstattalltag
aber auch den interessierten Schrauber. Es gestattet ahnlich
tief in die Materie einzutauchen wie mit den originalen
Testern der Fahrzeughersteller.

« Zugriff auf ALLE Fahrzeugsysteme

« Samtliche Fehlercodes mit Klartextibersetzung

s Unterstiitzung von Codierung und Anpassung

« Unterstitzung von Grundeinstellung und Stellglieddiagnose
« Detailierte Steuergeratdokumentation

« Ringbruchdiagnose (MOST-Datenbus)

s - « Transportmodus aktivieren/deaktivieren

= s Serviceriickstellung

Klicken Sie auf "Weiter', um mit der Installation von
VCDS RES 908, 1 (GER) fortzufahren.

'Ross-Tech,LLC

Weiter = ] [Abbrechen

Wahlen Sie den 'Weiter' Button.

_#5 VCDS Release RES 908.1 (GER) Installation ==l % |
L bl e -
Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bevor Sie mit der VCDS
Installation fortfahren. h -

Driicken Sie die Bild-nach-unten Taste, um den Rest des Abkommens zu sehen.

P(Power, KDatascope, KPerformance und KFuel unterliegen dem Copyright @ »
2009 von Kaufmann Avtomotive GmbH. Dekompilation, Verdnderung oder B
Weiterverbreitung jeglicher Art zind ohne Genshmigung von Kaufmann Automotive |-'= |
GmbH verboten. Haftung fir Schaden die durch den Gebrauch dieser Software

entstehen kinnte ist ausgeschlossan.

Mit der Installation dieser Software erklaren Sie sich mit diesen
Nutzungsbedingungen einverstanden.

Windmwe izt mins sinnafransns Marks dar Micenan®® Camneatina in dea IS4 aadfrksr

Falls Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, aktivieren Sie das Kastchen, Sie
missen die Lizenzvereinbarungen anerkennen, um VCDS Release RES 908. 1 (GER) installieren
zu kénnen. Klidken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

. I akzeptiere das Lizenzabkommen.

< Zuriick ][ Weiter = ] [Abbremen

http://shop.dieselschrauber.de
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Bestatigen Sie das Lizenzabkommen sowie den Haftungsausschlufd durch einen Klick auf
'Ich akzeptiere das Lizenzabkommen' und den Button "Weiter'.

Im nachsten Schritt wahlen Sie ein Installationsverzeichnis fir VCDS. Den
vorgeschlagenen Pfad unter 'Zielverzeichnis' sollten Sie belassen oder oder per Klick auf
den 'Durchsuchen...' Button ein anderes Verzeichnis auswahlen. Sie kdnnen auch direkt
einen Pfad eintippen.

Bei Windows Vista und Windows 7 wird empfohlen, die Voreinstellung des Pfads
beizubehalten.

B VCDS Release RKS 908.1 (GER) Installation =l ¥ |
Zielverzeichnis auswahlen P
Wahlen Sie das Verzeichnis aus, in das VCDS Release RKS 908, 1 VCDS
(GER) installiert werden sall. O -

VCDS Release RES 908, 1 (GER) wird in das unten angegebene Verzeichnis installiert. Falls Sie
in ein anderes Yerzeichnis installieren machten, Kiden Sie auf Durchsuchen und wahlen Sie
ein anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie auf Instalieren, um die Installation zu starten.

Zielverzeichnis

Vauian VDS R6-GER

Bendtigter Speicher: 33.0MB
Verfiighbarer Speicher: 69.6GE

[ < Furiick ][ Installieren ] [Abbrechen ]

Der Button 'Installieren’ vervollstandigt die Programminstallation. Die voreingestellte
Geratetreiberinstallation (Windows 2000, XP, Vista und 7) mit 'Fertig stellen' abschliel3en.

Nun sollte sich sowohl im Startmenu (in der Programmgruppe VCDS-RKS-GER) als auch
auf dem Desktop folgendes Icon (Programmsymbol) befinden:

WiCDS-RES-GER-REl ..

Die VCDS Release-Nummer (hier 11.11.x) ist naturlich von lhrer Installationsdatei
beziehungsweise dem verwendetem Diagnoseadapter abhangig.

Verwenden Sie immer die VCDS Installation auf der mitgelieferten CD oder dem
Kundenaccount im Onlineshop! Die Version auf der CD dient lediglich zur einfachen
Erstinstallation, Softwareupdates erfolgen immer Uber den Kundenaccount.

Es ist wichtig, die zum jeweiligen Diagnoseadapter passende Version (VCDS-RKS)
zu verwenden!

http://shop.dieselschrauber.de 5
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3.AnschluB des Diagnoseadapters, Treiberinstallation

Besitzen Sie ein alteres Diagnosesystem mit RS232, kdnnen Sie dieses Kapitel
Uberspringen. Fur USB gilt:

Bei Windows 2000, XP, Vista und 7 wird der Treiber automatisch installiert, hier einfach
nur die Hinweise des Installationsprogramms befolgen! Falls Windows monieren sollte,
dal} der Geratetreiber den Windows-Logo-Kompatibilitatstest nicht bestanden hat,
ignorieren Sie dies und installieren ihn trotzdem.

Wichtig: Wird beim Einstecken des USB-Diagnoseadapters nicht von Windows nach
einem Treiber gefragt, versuchen Sie es an einem anderem USB-Port des Rechners.
Wurde bei einem abgebrochenen Installationsversuch Windows angewiesen nicht mehr
nachzufragen, macht es das auch nicht. Bitte dann im Geratemanager das jeweilige USB
Gerat ohne Treiber |I6schen.

Erscheint nach dem Anstecken des USB Steckers an den PC ein Dialog des
Betriebssystems, in dem nach dem Geratetreiber fir den Diagnoseadapter gefragt wird,
sollten Sie Windows automatisch nach einem Treiber suchen lassen.Falls dies
fehlschlagt: Der Geratetreiber befindet sich im Installationsverzeichnis von VCDS,
d.h.normalerweise C:\Kaufmann\VCDS-RKS-GER\ .

Zusatzlich gibt es ein Geratetreiberpaket, das einen seriellen Port emuliert, so dal} die
Diagnosehardware auch mit anderen Programmen (z.B. Reparaturtools flr
Kombiinstrumente) als ISO9141-2 kompatibles Interface genutzt werden kann.

Falls Sie dies vorhaben, kdnnen Sie das Treiberpaket im Kundenaccount des
Onlineshops unter http://shop.dieselschrauber.de/account.php herunterladen. Bitte
beachten Sie, dal} wir keinen Support fir die Verwendung des Treibers oder der
Diagnosehardware mit fremden Programmen leisten konnen. Nutzer, die nur VCDS
verwenden, benétigen dieses spezielle Treiberpaket nicht!

4.Adaptertest/Status-LED

Schlie3en Sie den Diagnoseadapter an die OBD2 bzw. 2X2 AnschluBbuchsen in lhrem
Fahrzeug an und schalten Sie die Ziindung ein.

Die Betriebs-LED des Adapters muf3 nun nach 1-2 Sekunden grun leuchten. Eine
dauerhaft rote Betriebs-LED weist auf falsche Verkabelung oder Probleme an der
Diagnoseschnittstelle des Fahrzeugs hin!

Starten Sie VCDS.

oo N

WMCDS-RES-GER-RE

Da beim ersten Start des Programms noch keine Programmeinstellungen existieren,
erscheint ein Hinweis, die Programmeinstellungen zu korrigieren und abzuspeichern.

http://shop.dieselschrauber.de
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Einstellungen

™

AN

2 Klicken Sie die Schaktfldche EIMSTELLURGEM, um den richtigen
Anschluss zu wdhlen, dann TEST und SPEICHERM.

‘-ir‘.l Erster Programmstart Keine Konfigurationsdatei gefunden IEI

Uber den Button 'Einstellungen' gelangen Sie zu den Programmeinstellungen:

= VICDS: Hauptmend

|[= | =l P

Steuergerat auswahlen

Ein bestimmtes Steuergerat

etc.

auswiéhlen, z.B. Motor, ABS, Airbag

VCDS
RKS 908.1

Automatischer Fehlerscan

Fehlerspeicher aller moglichen
Steuergerdte abfragen.

13078 Fehlertexte geladen

Wartungsintervallanzeige

Automatiziertes Ricksetzen der
Wartungsintervallanzeige
(Service-Intervallanzeige).

Senicerickstellung

Programmeinstellungen

Kommunikationszchnittztelle
auswiéhlen, Debugging,
Protokolleinstellungen ete.

l Einstellungen J

Steuergerat Autoscan
OBD2/EOBD Funktionen Anwendungen
Generischer QBDZ/EOBD Modus. Anwendungsskripte, z.B.
Gespeicherte Fehler, Live-Daten Transportmodus, Gateway-
auslesen. Verbauliste, Steuergerite suchen.
OBDZ/EOBD Anwendungen
Uber...

Beenden ‘

Wahlen Sie die Schnittstelle, an der Sie Ihren Diagnoseadapter angeschlossen haben,
also COM1-4 fur ein alteres Gerat mit RS232 Anschluss, ansonsten USB.

Bei manchen Rechnern und Konfigurationen kann es sinnvoll sein, immer den gleichen

USB Port zu verwenden.

http://shop.dieselschrauber.de
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= WICDS RKS 908.1: Programmeinstellungen ||

VCDS

Einstellungen

Anschluss- und Protokolleinstellungen | Benutzeroberfliche und Identifikation

Anschluss Protokolleinstellungen
COM1 COM2 @ USB Start-Baud: KW2-Verz.: TST-Adr:  Debug-Stufe:
0 30 -1 0
COmM3 COM4
Blk-Int. Char-nt.:  KP2-Zeit: CAMN-Timeout:
Test D&J | LEDs | 5 1 0 ;
Initialisierungseinstellungen CPU-Last reduzieren
OBD2 Schnellinit. aus CAM-Init. dberall aus KWWP-1281 _Stanl:lard
CAM-Init. am Motor aus [ Intell. Funktionen aus KWP-2000 wiederherst.

Sneichern bernehmen Abbrechen

Vergewissern Sie sich, dal die Zundung lhres Fahrzeugs eingeschaltet ist, der
Diagnoseadapter am PC/Laptop angeschlossen, und der OBD2 bzw. 2X2-Stecker des
Diagnoseadapters in der Diagnosebuchse des Fahrzeugs steckt.

Der Button "Test' pruft, ob der Adapter angeschlossen ist, ob die Leitungspegel an K-/L-
Lines plausibel sind und ob der Diagnose-CAN Bus am Fahrzeug vorhanden ist.

Wichtig: Bei den Diagnoseadaptern der Profisysteme und der semiprofessionellen
Systeme wird mit dem 'Test' Button gleichzeitig die Lizenzierung von VCDS geprift und
aktualisiert! Der Button 'Test' mul} also zwingend betatigt werden, um den gesamten
Funktionsumfang von VCDS nutzen zu kénnen!

Sichern Sie die Einstellungen Uber den 'Speichern’ Button. Sollte der 'Speichern’ Button
nicht klickbar sein, obwohl Anderungen vorgenommen wurden, vorher erneut den 'Test'
Button dricken (Adapter mul® am Fahrzeug angeschlossen sein und Zundung auf 'Ein’).

Der Installationsvorgang ist nun abgeschlossen und mit dem System kann gearbeitet
werden.

http://shop.dieselschrauber.de
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5.Funktionsubersicht (Hauptmenu)

= VICDS: Hauptmend U=RECIN[ X
Fs ]
VC D S 13078 Fehlertexte geladen
Steuergerat auswahlen Automatischer Fehlerscan Wartungsintervallanzeige
Ein bestimmtes Steuergerat Fehlerspeicher aller maglichen Automatiziertes Ricksetzen der
auswihlen, z.B. Motor, ABS, Airbag Steuergerite abfragen. Wartungsintervallanzeige
etc. (Service-Intervallanzeige).

‘ Steuergerat ‘ ‘ Autoscan ‘ ‘ Senvicerickstellung ‘
OBD2/EOBD Funktionen Anwendungen Programmeinstellungen
Generizcher OBDAEOBD Modus. Anwendungsskripte, z.B. Kommunikationzschnittztelle
Gezpeicherte Fehler, Live-Daten Transportmodus, Gateway- auswiéhlen, Debugging,
auslesen. Verbauliste, Steuergerdte suchen. Protokolleinstellungen etc.

‘ OBD2/EOBD ‘ ‘ Anwendungen ‘ ‘ Einstellungen ‘

‘ Uber... ‘ I} ‘ Beenden ‘

Steuergerat auswihlen: Offnet den Dialog zur Steuergeradteauswahl (Motor, ABS,
Airbag...).

Automatischer Fehlerscan: Offnet den Dialog, um die Fehlerspeicher aller im Fahrzeug
verbauten Steuergerate auszulesen und erstellt eine Liste aller vorhandenen Fehler.
Wartungsintervallanzeige: Assistent, um das Wartungsintervall / Serviceintervall
zuruckzustellen.

OBD2/EOBD Funktionen: Fur OBD2-fahige Nicht-VAG-Fahrzeuge ist dies der Button um
Verbindung mit dem Motorsteuergerat aufzunehmen.

Anwendungen: Programmablaufskripte, um bestimmte Tatigkeiten zu automatisieren,
z.B. Transportmodus aktivieren/deaktivieren, Steuergeratesuche usw.
Programmeinstellungen: Verwendete Schnittstelle, Test der Lizenzierung und der
Adapterhardware (Adapter muld am KFZ angeschlossen sein und die Zindung auf 'An’
stehen), Druckoptionen, Protokolloptionen usw.

Tipp: Haben Sie die BildschirmgréfRe von VCDS so verstellt, dal? eine Anzeige nicht mehr
moglich ist, konnen Sie Uber das VCDS Programmicon links oben im Fensterrahmen die
Einstellungen zurucksetzen.

http://shop.dieselschrauber.de 9



http://shop.dieselschrauber.de/
http://fahrzeug-diagnose.de/
http://fahrzeug-diagnose.de/

6.Steuergeratelibersicht (Steuergerat auswahlen)

"= VICDS RKS 908.1: Steuergerstauswahl |t

VCDS

Steuergerdt auswéhlen

Allgemein | Antrieb | Fahrgestell | Komfort | Elektronik 1 | Elektronik 2
01-Motor 02-Getriebe 03-Bremsen 08-Klima/Heizung
N
09-Bordnetz 15-Airbag 16-Lenkrad 17-Kombiinstrument
18-Standheizung 19-CAN-Gateway 22-Allrad 25-\Wegfahrsperre
J5-Zentralverriegelung| | 37-Navigation 45-Innenraumiiberw. 46-Komfortsystem
b5-Leuchtweitenreq. 56-Radio

Direkteingabe

Adresse (01-7TF): Start! ‘ Zuriick

Hier sehen Sie einige von VCDS ansprechbare Steuergerate nach Adressen sortiert.

01 ist z.B. das Motorsteuergerat. Die Steuergerateadresse ist Ublicherweise auch in den
Arbeitsanweisungen der Reparaturleitfaden genannt.

Uber die Karteireiter 'Allgemein, Antrieb, Fahrgestell usw.' kdnnen Sie verschiedene
Gruppierungen von Steuergerateadressen anzeigen lassen.

Unter 'Direkteingabe’ kdnnen Sie eine Ihnen bekannte Steuergerateadresse eintragen und
per 'Start!" Button anspringen.

Beachten Sie, dal} die Karteikarten lediglich Listen der moglichen verbauten
Steuergerate darstellen, d.h. wenn ein Steuergerat nicht antwortet, sollten Sie daran
denken, dal} es eventuell gar nicht verbaut ist.

Ausnahme: Besitzt das Fahrzeug ein CAN-Gateway (Adresse 19), wird auf der ersten
Karteikarte eine Liste der verfugbaren Steuergerate aufgebaut.

Ein Klick auf die Steuergerate-Buttons 6ffnet den Dialog mit dem jeweiligen Steuergerat,

‘Start!" 6ffnet den Dialog mit der eingegebenen Steuergerateadresse und 'Zurtck' fuhrt
wieder zum Hauptmenu zurlck.

http://shop.dieselschrauber.de 10
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7.Steuergeratefunktionen

Haben Sie Verbindung zu einem Steuergerat hergestellt, wird folgender Dialog angezeigt:

x
~Kommunikationsstatus——————— VCDS
=1 TE=0 RE=0
Frotokoll: CAN | Steuergeratedialog
—Steuergerdt Informationen
Tei|en|_|mmer:| 03G 906 016 ME Elauteﬂl R4 2.0L EDC GO0O0OS5G 0945
Cndierung:| ooooor2 Betriehgnr_;l Imp: 257 WS5SC BEDED
E}{tra:|
E}{tra:| Geraet 00032
~ Grundlegende Funktionen ~Erweiterte Funktionen
Hier kann man nichtz verztellen. Achtung, Reparaturleitfaden beachten !
Fehlerspeicher - 02 Readiness - 15 Codierung I - 11 Codierung - 07
Messwertblocke - 03 Erweiterte 10 - 14 Grundeinstellung - 04 | Lange Anpassung - 04
Fehlerpfade - 18 Enw. Messwerte otellglieddiagnose - 03| Zugrifisherechtiy. - 16

Yerbindung beenden, zurlck - 06

Hier z.B. ein Motorsteuergerat eines 2.0l TDI Motors. Dabei haben die angezeigten Felder
folgende Bedeutung:

Kommunikationsstatus: Status der Verbindung, verwendetes Protokoll.

Teilenummer: VAG Ersatzteilenummer des Steuergerats.

Bauteil: Art des Steuergerats, hier eine EDC16 kodiert auf Schaltgetriebe (SG) mit
Softwarestand 0945.

Codierung: Aktuelle Steuergeratekodierung. Die Kodierung legt fest, fir welche
Ausstattungsvariante das Steuergerat eingerichtet ist.

Betriebsnr.: Werkstattcode des letzten Zugriffs per Diagnose auf das Steuergerat.

Extra: Je nach Steuergerat unterschiedliche Zusatzinformation.

Grundlegende Funktionen: Diese haben nur lesende/prifende Eigenschaften, Sie
kdnnen bedenkenlos damit testen, Sie kdnnen nichts verstellen oder kaputt machen.

Erweiterte Funktionen: Diese sollten Sie nur anwahlen, wenn Sie wissen was Sie tun
oder nach Reparaturleitfaden arbeiten. Codierung Il/Login: Steuergeratelogin um
bestimmte Softwareschalter zu aktivieren, Grundeinstellung setzt das Steuergerat in den
Grundeinstellungsmodus (zum Einstellen/Priufen der Sensoren und Aktoren),
Stellglieddiagnose fuhrt einen Stellgliedtest an den Aktoren durch. Kodieren definiert die
aktive Ausstattungsvariante oder Softwarevariante fur Steuergerat, Anpassung (Adaption)
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zeigt die Anpassungskanale an (z.B. Leerlaufdrehzahl andern).
Zugriffsberechtigung 6ffnet den Steuergerate-Login fir das KWP2000 Protokoll.

Mit 'Verbindung beenden, zuriick' gelangen Sie wieder zur Ubersicht der
Steuergerateadressen.

8.Fehlerspeicher auslesen

Sie gelangen in diesen Dialog, durch den Button 'Fehlerspeicher' der
Steuergeratefunktionen (Kapitel 7).

@y ¥CDS RKS 805.0; 01-Motor, Fehlerspeicher x|

zespeicherte Fehler

— ateuergerdteinfarmation
Teilenummer: 03G 906 016 ME Eiaute”l R4 2,0L EDC GODO0OS5G 0945
W Umgebungshedingungen
—Fehler
18057 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft wam ABS-Steuergerat -
FP1649 - 000 - -
Lmgebungsbedingungen:
RPM: 0 fmin
Drehmoment: 254.0 Mm
Geschwindigkeit: 4.0 kmth [
Last: 0.0 %
Spannung: 13.68 %
Bindrwart: 00010111
Drehmoment: 0.0 Mm
Bindnaert: 00000000
Ausdrucken Kopieren speichern Lischen - 05 Lurick

In der Liste werden alle im Steuergerat gespeicherten Fehler gelistet.

Sind fur den jeweiligen angeklickten Fehler die Rahmenbedingungen
(Fehlerzustandsdaten) gespeichert, die wahrend dem Eintragen des Fehlers herrschten,
kénnen diese Uber die 'Umgebungsbedingungen' Checkbox ein-/ausgeblendet werden.
Dies muss jedoch vom jeweiligen Steuergerat auch unterstlitzt werden.

Mit dem 'Speichern' Button legen Sie eine Liste der Fehler in der zum Fahrzeug
zugehorigen Protokolldatei ab.

Mit dem 'Zuriick' Button gelangen Sie wieder zur Ubersicht der Steuergeratefunktionen
zuruck.
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Hinweis: Oft stehen im Fehlerspeicher Eintrage, die durch vorhergehende Fehlersuche
am Fahrzeug entstanden sind, z.B. weil ein Stecker an einem Sensor vergessen oder
abgezogen wurde.

Es empfiehlt sich also, erst einmal alle Fehler Auszudrucken, den Speicher zu Loschen
und dann erneut eine Testfahrt durchzufihren, damit man auch weil}, welche Fehler 'echt
und aktuell' sind, und welche man selbst verursacht hat.

9.MeRwertblocke

Sie gelangen in diesen Dialog, durch den Button 'Messwertblocke' der
Steuergeratefunktionen (Kapitel 7).

¥CD5S RKS 805.0: 01-Motor, Messwertbldcke / Grundeinstellung ﬂ

Samplerate: [14 | VCDS

Laheldatei:HKSIDSE—QPE—NB—#\HF.LBL Messwerthldcke

Block: Einspriemenne
+
[ oo1 _I| Start!|| 0 /min | 0.0mgH | 0740V | 29.7°C
Motordrehzahl EinspriEmenge Geher (G148) fir kiihlmittel-
(G228 Regelschiehervey temperatur (GE2)
Block: Temperaturen
+
[ 007 EI 5tarﬂ|| 26.1°C | | 234°c | 29.7°C
Kraftstoff- Sauarahtr- Kihlmittel-
termperatur (G813 temperatur (G422 temperatur (GEZ

Block:

e = s | | |

Reparaturleitfaden beachten! Speichem |

Wiechsel zu Grundeinstellung | Lurick | Plugins Loggen

In der Spalte 'Block' wahlen Sie eine MeRwertgruppenblock aus. Sie kdnnen mit '+' den
Block hochzahlen, mit ' herunterzahlen. 'Start' aktiviert die Anzeige des gewahlten
Blocks.

Der 'Turbo' Button oben rechts, hier nicht sichtbar, schaltet die schnelle Datentbertragung
bei ME7, ME9, MED9 und EDC16 Steuergeraten ein. Dadurch kdnnen bei diesen
Steuergeraten bis zu 30 MeRwerte pro Sekunde abgefragt werden.

'Plugins' startet ein Fenster, in dem man das verwendete VCDS Plugin fur die selektierten
MeRwerte starten kann.

Die Plugins sind beliebig erweiterbar, zur Zeit stehen VC-Scope und KPerformance zur
Verfligung, weitere sind in Arbeit.

Uber den Button 'Beschleunig.' kann z.B. die Zeit fiir die Beschleunigung einer
Viertelmeile gemessen werden (sofern das Fahrzeug sowenig PS hat, dal® die Rader nicht
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permanent durchdrehen).

Mit VC-Scope kénnen die Mel3werte als Kurven in Echtzeit dargestellt werden.
KPerformance dient zur Performancemessung des Fahrzeugs, z.B. 0-100km/h oder 80-
120km/h. Es kdnnen beliebige Geschwindigkeitsintervalle ausgewahlt werden.

Eine Liste der verfligbaren Plugins finden Sie direkt in unserem Onlineshop:
http://shop.dieselschrauber.de/index.php/cPath/27

Der 'Loggen' Button zeichnet die MelRwerte in eine Datei auf.

Mit dem 'Speichern' Button legen Sie eine Momentaufnahme der MeRwertblocke in der
zum Fahrzeug zugehorigen Protokolldatei ab.

Der 'Wechsel zu Grundeinstellung' Button setzt das Motorsteuergerat in den
Grundeinstellungsmodus (z.B. in Messwertblock 3 des Motorsteuergerats im Beispiel).

Grundsatzlich ist es oft so, dal} ein entsprechender Mel3wertblock den zugehdrigen Aktor
im Grundeinstellungsmodus entsprechend ansteuert. MeRwertblock 11 bei TDIs
(Ladedruckregelung) fuhrt beispielsweise dazu, dal® das Stellglied 'Magnetventil fur
Ladedruckregelung' abwechseld auf und zu geht.

Diese Aussage lasst sich auf viele Stellglieder und Funktionsgruppen ubertragen, z.B.
Abgasruckfuhrung, Spritzbeginnregelung bei TDIs mit Verteilereinspritzpumpe usw.

Neuere Steuergerate mit UDS liefern die Messwerte nicht wie in der oben dargestellten
Form, sondern Uber den Button 'Erw.Messwerte'.

Selektieren Sie in der Auswahlliste rechts die gewunschten Messwerte, Uber das
Programmicon des Auswahlfensters konnen die jeweiligen Auswahllisten auch
gespeichert und spater wieder geladen werden.

Mit dem 'Zurlick' Button gelangen Sie wieder zur Ubersicht der Steuergeratefunktionen
zurlck.
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10.EinzelmeRwerte

Sie gelangen in diesen Dialog, durch den Button 'Einzelmessw.' der
Steuergeratefunktionen (Kapitel 7). Der Button/Dialog wird nur bei relativ alten

Steuergeraten angezeigt, da neuere Steuergerate diese Funktion nicht unterstutzen.

@3 ¥CDS5 RKS 805.0: 01-Motor, Steuergeritedial

— Kaommunikationsstatus
IZ=1 TE=0 RE=0

Frotokoll: ki1 2581 [

VCDS

Steuergeratedialog

—Steuergerdt Informationen

Teilenummer:|

038 906 018 BA

Cndierung:|

oooom

Eletriehsnr.:l

Eiauteil:l 1,91 R4 EDC GO3s5K 1812

WSO 06313

E}{tra:|

E}{tra:|

¥CD5S RKS 805.0: 01-Motor, Einzelmesswerk

Kanal:

oo 2

81

Zurick

Kanal:

[ ] |

23

In der Spalte 'Kanal' wahlen Sie einen Meliwertkanal aus. Sie konnen mit '+' die

Kanalnummer erhdhen, '-' zahlt die Kanalnummer herunter. 'Start!" zeigt den

ausgewahlten Kanal an.

Das Steuergerat gibt hier Rohwerte ohne Einheit aus.

Mit dem 'Zurlick' Button gelangen Sie wieder zur Ubersicht der Steuergeratefunktionen

zuruck.

http://shop.dieselschrauber.de
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11.0BD2 Selbsttests / Readiness

Sie gelangen in diesen Dialog, durch den Button 'Readiness' der Steuergeratefunktionen
(Kapitel 7).

x
~kommunikationsstatus ———— VCDS
[C=1 TE=0 RE=0

Protokall: CAN | Steuergeratadialog

—ateuergerdt Informationen
Teilenummerj| 03G 906 016 ME Eiauteilj| R4 2.0L EDC GODO0OSG 0945

¥CDS RKS 805.0: 01-Moktor, Readiness ﬁl

Readinez= Status:
| 00000000 | 00000110 | 11100000 | 10000000

Abgaswarnleuchtenstatus Anzahl EQBD-relevanter Fehler
|Wﬂrnleuc:hte AUS | 0

oy stemkormponenten
| bestanden

Kraftstoffsystam %
| bestanden

Abgasrickflihrung
| fehlerhaft oder unvaoll:

Feadiness setzen peichern | Zuriick

Dabei werden die Selbsttestfunktionen fir OBD2 angezeigt. Schlagen Sie in lhrem
Reparaturleitfaden zu den notwendigen Rahmenbedingungen und erwarteten
Ergebnissen der OBD2 Tests nach.

Um nach Behebung eines Fehlers alle Tests abzuschliessen, wird beispielsweise fur
einen 1.9TDI ASZ folgendermalen vorgegangen:

- Zindung EIN, Motor AUS

- Readinesscode auslesen (Messwertblock 017)

- Fehlerspeicher priifen/Iéschen (beim Léschen werden die Readinesscodes
zurtickgesetzt)

Kihimitteltemperatur priifen (z.B. Messwertblock 001 Wert 4), mul3 liber 80°C liegen
Diagnosedialog beenden (Verbindung beenden, zuriick)

Ziindung mindestens 6 Sekunden AUS
Ziindung EIN, Motor EIN
Motor mindestens 10 Sekunden im Leerlauf laufen lassen

.
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- Motordrehzahl auf 2450-2850 rom erhéhen und mindestens 10 Sekunden halten

- Motor fiir mind. 10 Sekunden im Leerlauf

- Motordrehzahl auf 1600-1800 U/min erh6hen und mindestens 10 Sekunden halten
- Motor mindestens 10 Sekunden im Leerlauf laufen lassen

- Fehlerspeicher abfragen/Readiness abfragen

Achtung: Die genannte Vorgehensweise ist lediglich ein Beispiel, Details flr den
jeweiligen Motor entnehmen Sie bitte lnrem Reparaturleitfaden.

Mit dem 'Readiness setzen' Button 6ffnet sich ein Fenster mit Hinweisen zum Setzen der
Readiness Bits wie in obigem Beispiel fir den ASZ beschrieben, sofern in der jeweiligen
Labeldatei zum Steuergerat dazu etwas hinterlegt ist.

Es ist normal, dal® bei neu eingebauten Steuergeraten oder Reparaturen am
Ansaug-/Abgassystem zuerst 'fehlerhaft oder unvollstandig' angezeigt wird, da erst im
laufendendem Fahrbetrieb bestimmte Rahmenbedingungen wie in obigen Beispiel fur den
ASZ Motor erfullt werden mussen.

Ohne Kenntnis der genauen Bedingungen kann dies je nach Fahrprofil etwas dauern.

Mit dem 'Zurlick' Button gelangen Sie wieder zur Ubersicht der Steuergeratefunktionen
zuruck.
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12.Erweiterte Steuergerateidentifikation

Sie gelangen in diesen Dialog, durch den Button 'Erweiterte ID' der

Steuergeratefunktionen (Kapitel 7).

¥CDS RKS 805.0; 01-Moktor, Erweiterte Identifikation

Erweiterte ldentifikation
SeHENNUMMEr;
[dentifikation: BPG-810
Fevigion: --HI5---
Datum: 10.08.07
Herstellernurmmer: 0208
Frifstandsnummer: 1328
Flash Status
Frogrammierungs Yersuche: 16
Erfalgreiche Yersuche: 16
Frogrammierungs Status: 00000000
“araussetzungen: 00000000
Flash Tool Murnmer: 00032 267 BESRES
Flash Datum: 23.04 .03
Software
PO1O1
AR
monstiges
Hardwarenurmmer: 030G 908 016 ME
WWFS-IW Challenge: E4 5F 80 E&
Fahrzeug Infarmationen

Fahrzeug-ldent.-Nr.: walZ 7

Kopieren

Speichern

Zuriick

Der 'Speichern' Button legt die angezeigten Daten in der Protokolldatei zum Fahrzeug ab.

Mit dem 'Zurlick' Button gelangen Sie wieder zur Ubersicht der Steuergeratefunktionen

zuruck.

http://shop.dieselschrauber.de
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13.Steuergeratelogin

Sie gelangen in diesen Dialog, durch den Button 'Login' der Steuergeratefunktionen
(Kapitel 7).

x
~ Kommunikationsstatus ——— VCDS
IC=1 TE=0 RE=0
Pratokall: Kin1281 Steuergeratedialog
—Steuergerdt Informationen
Teilenummerj| 038 906 018 BA BELITE”Zl 1,91 R4 EDC GD55K 1812
Cndierung:| aooo1 Eietriehsnr.:l WsC 06313
E}{tra:|
Fmr:::'l
x

Yiele Steuergerdte erlauben nur einen Yersuch. Falls ein falscher Login eingegeben wurde,
schalten Sie die Zindung fir 1-2 Minuten ALUS, bevar Sie es erneut versuchen.
Beachten Sie die Reparaturleitfaden!

Lugin-Eingahem-55535):| O] oder  7-stellige PIM benutzen

Laogin Ahbbrechen |

Viele Steuergerate erlauben nur einen Login-Versuch. Wird ein ungultiger Login-Code
angegeben, muf® man die Zindung fur 1-2 Minuten abschalten bevor ein erneuter
Versuch stattfinden kann. Mittels Login-Code werden bestimmte
Steuergerateeinstellungen bzw. Betriebsmodi aktiviert oder deaktiviert.

Nachdem Sie den Login-Code ins Eingabefeld eingetragen haben, wird der Login durch
den Button 'Login' zum Steuergerat gesendet.

Der Button '7-stellige PIN benutzen' ermoglicht die Verwendung siebenstelliger
Logincodes.

Fir viele Steuergerate und Funktionen zeigt VCDS bereits Login-Codes an. Halten Sie
dazu den Mauszeiger Uber das Login-Eingabefeld.

Bitte geben Sie nicht wahllos Zahlen ein, im ungunstigsten Fall schalten Sie das jeweilige
Steuergerat dann in bestimmte Betriebsmodi ohne zu wissen, wie dies rickgangig
gemacht wird!

Mit dem 'Abbrechen’ Button gelangen Sie wieder zur Ubersicht der
Steuergeratefunktionen zurick.
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14.Grundeinstellungsmodus

Sie gelangen in diesen Dialog, durch den Button 'Grundeinstellung' der
Steuergeratefunktionen (Kapitel 7).

¥CDS5S RKS 805.0; 01-Motor, Messwertbldcke / Grundeinstellung 5[
samplerate: |32 | VCDS
Labeldatei KEINE Grundeinstellung
Block:

[ 000 ﬁl Starﬂl 043 {025 |o00 |047 (082 191 |160 [167 |096 |156

1 2 3 4 5 2] 7 g 3 10

Block:

oo = ]| | | |

Block:

e = Jon| | | |

peichern | TDI-Timitng

Wechsel zu Messwertblicken | Lurick | Flugins | Loggen

Dieser Betriebsmodus des Steuergerats setzt Stellglieder auf definierte Werte. Sie
brauchen den Grundeinstellungsmodus z.B. um den Einspritzbeginn von 1.9 TDI-Motoren
mit VP37 zu prufen (d.h. die Spritzbeginnregelung wird hier abgeschaltet) oder fir den
Bremsenservice an der elektrischen Feststellboremse (Audi A6 4F, Passat 3C).

Mit dem Button 'Wechsel zu Messwertblocken' schalten Sie den Grundeinstellungsmodus
ab und lesen wieder Mel3wertblocke.

'Plugins' erlaubt ein VCDS Plugin zur Verarbeitung der Messwertblockdaten zu starten,
z.B. VC-Scope, um die MeRwerte als Kurven in Echtzeit darzustellen.

Der 'Loggen' Button zeichnet die Mel3werte in eine Datei auf.

'‘Speichern’ legt eine Momentaufnahme in der Protokolldatei zum Fahrzeug ab.

Uber den Button 'TDI-Timing' kénnen Sie den Einpritzbeginn von TDIs mit
Verteilereinspritzpumpe prufen und mechanisch einstellen. Dieser Button wird bei fast
allen anderen Steuergeraten ausgeblendet. Die Spritzbeginneinstellung/-prifung von TDls
mit Pumpe-Duse Einspritzung geschieht auf mechanischem Weg:
http://community.dieselschrauber.de/contenttopic.php?t=5408

Mit dem 'Zurlick' Button gelangen Sie wieder zur Ubersicht der Steuergeratefunktionen.
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15.Stellglieddiagnose

Sie gelangen in diesen Dialog, durch den Button 'Stellglieddiagnose' der
Steuergeratefunktionen (Kapitel 7).

~ Kommunikationgstatus ———— VCDS
IZ=1 TE=0 RE=0

Pratokoll: CAN F; Steusrgeratedialog
— ateuergerat Informationen
Teilenummer:| 03G 906 016 ME Eiauteil:l R4 2,0L EDC GODODOSG 0945
Cndierung:| ooooor2 Eietriehsnr.:l Imp: 257  WS5SC BEDED
E}{tra:|

¥CDS RKS §05.0: 01-Motor, Stellglieddiagnose

Altives Stellglied:

| Bitte [START f WEITER] klicken...

&+ Seqguentielle Stellglieddiagnose © Selektive Stellglieddiagnose

otart £ Weiter | % Zuriick

In vielen Steuergeraten sind Stellgliedtests implementiert, die mit dieser Funktion
durchlaufen werden kdonnen. Konsultieren Sie lhren Reparaturleitfaden fur weitere
Informationen.

‘Start / Weiter' schaltet jeweils zur nachsten Testfunktion. Einige Steuergerate erlauben
selektive Tests, d.h. es kann ein einzelnes Stellglied ausgewahlt werden und man muf}

nicht alle einzeln abarbeiten.

Mit dem 'Zurlick' Button gelangen Sie wieder zur Ubersicht der Steuergeratefunktionen

zuruck.

http://shop.dieselschrauber.de
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16.Steuergeratekodierung

Sie gelangen in diesen Dialog, durch den Button 'Kodieren' der Steuergeratefunktionen
(Kapitel 7).

x
—Kommunikationsstatus —— VCDS
IZ=1 TE=0 RE=0

Protokall: CAN ; Steuergerdtedialog

—ateuergerdt Infarmationen
Teilenummerj| 03G 906 016 ME BEILITE”Zl R4 2,0L EDC GODOSG 0945

¥CDS REKS 805.0: 01-Motor, Steuergerdtecodierung 5[

Bitte notieren Sie die originalen Yerte, bevar Sie etwas verandern.
Eine falsche Codierung kann ein Steuergerat funktionsunfahig machen!

IEI -- 035 906 016 ME -- R4 2 0L EDC GO00SG 0945 j

Codierung (0 - 3388607 I anoooy:2
: I BB565
W lmporteursnummer {0 - 995 I 267

Geratenummer (0 - 99553) I 000z

Codieren Abbrechen |

Betriebsnurmmer (0 - 99993

Uber die Steuergeratekodierung kdnnen Sie verschiedene Anpassungen oder Funktionen
von Steuergeraten freischalten beziehungsweise andern. Dabei werden intern
unterschiedliche Softwarevarianten und Kennfelder aktiv oder passiv geschaltet.

Ein Beispiel hierfur ware die Umkodierung eines Motorsteuergerates von Schaltgetriebe
auf Automatikgetriebe.

Achtung: Schreiben Sie sich die urspringliche Codierung (‘Software Kodierung') auf
jeden Fall auf, bevor Sie Anderungen vornehmen!

Geben Sie im Feld 'Software Kodierung' die Kodierung entsprechend Ihrem
Reparaturleitfaden ein. Der Button 'Codieren’ legt die Kodierung im EEPROM des
Steuergerats ab. Nach dem nachsten Kaltstart des Steuergerates (Zindung Aus/An,
Versorgungsspannung Aus/An usw.) ist die neue Kodierung aktiv. Wann genau eine
Kodierung aktiv wird, ist von der Implementierung des jeweiligen Steuergerats abhangig.
Wir empfehlen bei Problemen einen Kaltstart, also die Stromversorgung zu unterbrechen.

VCDS zeigt fur viele Steuergerate die moglichen Codierungen an, wenn Sie den
Mauszeiger Uber das Eingabefeld halten. Die Werte verstehen sich additiv, d.h. 9 =8 + 1.
Fir 'Lange Codierung' steht ein entsprechender Assistent bereit.

Mit dem 'Abbrechen’ Button gelangen Sie wieder zur Ubersicht zurlick.
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17.Anpassungskanale (Adaption)

Sie gelangen in diesen Dialog, durch den Button 'Anpassung' der Steuergeratefunktionen
(Kapitel 7).

x|
Kommunikationsstatus——— VCDS
|7IC=1 TE=0 RE=0

Frotakall: CAN - Steuergeratedialog
x
ILeerIaufdrehzahI j
| 0/min | 890 /min | o010 | 00%
hlatardrebzahl Leerlaufdrehzahl Betriebszustand Gaspedalstellung
(528) (Sollwert)

— Kanalnumrmer, —
| OF

~Gespeichert: ——
g0
~Meuer Wer:
| §BEI

— Testweart:

S

Lesern | £u Log hinzufigen |

IE BE

Test | speichetn Zuriick

Achtung: Schreiben Sie sich die urspringlichen Werte (‘Gespeichert') auf jeden Fall auf,
bevor Sie Anderungen vornehmen! Ein Log uber durchgefuhrte Anderung wird gleichzeitig
in der Datei 'CodingLog.txt' im Debug Unterverzeichnis erstellt.

Im Feld 'Kanalnummer' wird die Nummer des Adaptionskanals gewahlt. Geben Sie im
Feld 'Neuer Wert' den gewlnschten Wert ein.

"Testen' stellt den neuen Wert im Steuergerat ein, speichert ihn aber nicht. Mit 'Speichern’
wird der neue Wert entgultig im Steuergerat abgelegt.

Ein Beispiel fur einen Adaptionskanal ware die Leerlaufdrehzahl in einem
Motorsteuergerat. Konsultieren Sie Ihren Reparaturleitfaden zur Bedeutung der Kanale
des von Ihnen gewlnschten Steuergerats.

'Prot. Speichern' legt den aktuellen Wert in der Protokolldatei zum Fahrzeug ab.

Oft sind Adaptionskanale erst nach einem entsprechenden Steuergeratelogin sichtbar
oder anderbar, bitte schlagen Sie hierfur in lnrem Reparaturleitfaden nach.

Weitere Informationen zur Adaption finden Sie z.B. auch unter:
http://www.obd-info.de

Mit dem 'Zurlick' Button gelangen Sie wieder zur Ubersicht der Steuergeratefunktionen
zuruck.
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18.Steuergerate Login, KWP2000/Zugriffsberechtigung

Sie gelangen in diesen Dialog, durch den Button 'Zugriffsberechtigung' der
Steuergeratefunktionen (Kapitel 7).

|
~Kommunikationsstatus ——— VCDS
IC=1 TE=0 RE=0
Pratokoll: CAN 4 Steusrgeratedialog
— ateuergerat Informationen
Teilenummer:| 03G 906 016 ME Eiauteil:l R4 2,0L EDC GODODOSG 0945
Cndierung:| ooooor2 Eietriehsnr.:l Imp: 257  WS5SC BEDED
E}{tra:|
E}{tra:| Geraet 00032
x

“iele Steuergerate erlauben nur einen %ersuch. Falls eine falsche Berechtigung eingegeben wurde,
laszen Sie die Zindung fir mindestens 10 Minuten EINGESCHALTET bevor Sie es erneut versuchen.

Beachten Sie die Reparaturleittaden!

Eingabe Zugrifisberechtigung ([0 - 99999): I oder  7-stellige PIN benutzen |

Login Abbrechen | Option: I

Verwechseln Sie diese Funktion nicht mit dem Steuergerate-Login von nicht KWP2000
Steuergeraten.

Viele Steuergerate erlauben nur einen Login-Versuch. Wird ein ungiltiger Login-Code
angegeben, mufd man die Zindung flr 10 Minuten AN lassen, bevor ein erneuter Versuch
stattfinden kann.

Nachdem Sie den Login-Code/Zugangsschlissel ins Eingabefeld eingetragen haben, wird
der Zugangsschlussel durch den Button 'Login' zum Steuergerat gesendet.

Mit dem 'Abbrechen' Button gelangen Sie wieder zur Ubersicht der
Steuergeratefunktionen zurick.
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19.Alle Fehlerspeicher scannen, Fehlerscan

Sie gelangen in diesen Dialog, durch den Button 'Fehlerscan' des HauptmenUs (Kapitel 5).

x
Hinweis: Typen und Bauteil: TSG HL H21 0210 A
oteuergerate anderbar Codierung: 0000002
inAUTOSCAN. TAT, Betrishsnr.: WSC 02327 758 00200
Fahrzeugtyp wihlen:

Ile Aol AR CF j Kein(e) Fehler gefunden,

W Fur CAR benutzen
W Umgebungsbed. anzeigen

Adresse B3 Anhanger (J345) Labeldatei: Keine
Teilenummer SWy: 4F0 807 3833 C HW: 4F0 307 333 C

Start | St Bauteil: Anhaenger  H14 0030
- °F Revision: 2B002001  Seriennurnmer: 00000106003624
Codierung: 0103030000000000
Gateway-Werbauliste Betriebgnr.: W3SC 02399 823 56573
Fehler loschen |[@ CAN Kein(e) Fehler gefunden.
nutzen
Ergebnis i _ .
Adresse 72 Tlrelektr. hi. re. Labeldatei: RKSWFO-910-795 b
Kaopieren Drucken Teilenummer SW: AF0 210 795 F HYW: 4F0 959 754 F
Bauteil: TSG HR H21 0210
: X Codierung: 0000002
Speichern | Loschen Betriebsnr.: WSC 02327 758 00200
Zuriick Kein(e) Fehler gefunden. ﬁ

Diese Funktion scannt die Fehlerspeicher jedes Steuergerats das im Fahrzeug verbaut
sein konnte. Zuerst muss unter 'Fahrzeugtyp' das angeschlossene Fahrzeug ausgewahlt
werden.

Die Textdatei 'Autoscan.txt' im VCDS Programmverzeichnis legt dabei fest, welche
Steuergerate (d.h. die jeweiligen Adressen) moglich sind. Bricht der Scan immer bei
einem bestimmten Steuergerat ab, editieren Sie die Autoscan.txt einfach so, dal3 das
problematische Steuergerat erst am Schluss abgefragt wird.

Hinweis: Arbeiten Sie nur am eigenen Fahrzeug, kdnnen Sie nattrlich hierflir einen
Eintrag anlegen indem Sie einfach die entsprechende Zeile eines passenden Modells
kopieren und diesem einen eigenen Namen geben. Definitiv in Ihrem Fahrzeug nicht
vorhandene Steuergerate kdnnen Sie I6schen, damit lassen sich zuklnftige Fehlerscans
erheblich beschleunigen.

Mit dem 'Zurlck' Button gelangen Sie wieder zum Hauptmenu des Programmes.
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20.Serviceruckstellung

Sie gelangen in diesen Dialog, durch den Button 'Serviceruckstellung' des Hauptmenus
(Kapitel 5).

¥CDS RKS 805.1: Serviceintervall zurilicksetzen § x|

|

Kanal Eeschreibung Einheit Akt Wert | Meuer .
nz Status Semwviceintervallanzeine ] 1]
40 Strecke seit Service km x100 25

a1 Feit seit Semvice Tage 28

42 Strecke (Minimum) bis Senice krmx100 140

43 Strecke (Maximum) bis Service krmx100 300

44 Feit (Maximun bis Service Tage Tan

45 Olgualitat 2

a7 Fulieintrag krmx100 ar

43 Thermische Belastung krmx100 14

49 Fait (Minimum) his Senvice Tage Tan

Ausfithren [}J Zurick

Mit diesem Assistenten kdnnen Sie die Wartungsintervallanzeige zurlicksetzen, sofern in
der jeweiligen Labeldatei zum Steuergerat des Kombiintruments Informationen hierzu
hinterlegt sind.

Falls dies nicht der Fall ist, bitte die Anleitungen auf http://www.obd-info.de hinzuziehen,
d.h. direkt die Anpassungskanale des Kombiinstruments (Steuergerateadresse 17)
bearbeiten.

Tipp: Spielen Sie bitte nicht wahllos an den Einstellungen herum. Sofern der Status des
Serviceintervalltyps unklar ist, empfiehlt es sich vor dem eigentlichen Zurlcksetzen des
Serviceintervalls erst den zugehorigen Serviceintervalltyp (z.B. Longlife Diesel)
einzustellen.

Mit dem 'Zurlck' Button gelangen Sie wieder zum Hauptmenu zurtck.
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21.0BD2-Kompatibilitat / generische OBD2-Funktionen

Sie gelangen in diesen Dialog, durch den Button 'OBD2' des Hauptmenus (Kapitel 5).

Dabei wird der Dialog mit den herstelleribergreifenden OBD2 Funktionen angezeigt:

YCDS RKS 805.0: Generisches OBD2/EDBD x|
Protokoll: 1S015765-500k-11bit — Herstellerspezifische Fehlercodes
, in “AG Fehlercaodes umwandeln
Lauft. ./
hodus 1 hlodus 1-01 Modus 2 hlodus 3 hodus 4
hlesswerte Readiness Freeze Frame Aktuelle Fehler Fehler [dschen
fodus 5 lvlodius 5 hodus 7 klodus 9 kdodus 10
Lambda=anden Testroutinen Ansteh. Fehler Fahrzeuginfa. Standige Fehler
Kopieren Speichern Zurick
[

Voraussetzung ist naturlich, daf’ das jeweilige Fahrzeug Uberhaupt das OBD2
Diagnoseprotokoll versteht.

Im Grolden und Ganzen kdnnen hier ahnlich der Steuergerateinformation bei den VAG
Steuergeraten Fehler gelesen, Fehler geldscht, MeRwerte gelesen und Tests mit dem

Steuergerat durchgeflihrt werden.

Mit dem 'Zurlck' Button gelangen Sie wieder zum Hauptmenu zurtick.
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22.Anwendungen

VCDS RKS 908.1: Anwendungen R — |
Transportmodus Fehlerspeicher prifen/léschen
Mur Fahrzeuge mit CAN-Diagnose! Mur Fahrzeuge mit CAN-Diagnose!
Transportmodus Transportmodus CAN-Gateway Alle Fehler
aktivieren deaktivieran Verbauliste léschen
Steuergerate- Laufleistung in Steuergerate- Ringbruch-
abbild (Map) Motorsteuerger. suche diagnose
Debugs/Logs
verschicken L\X’
Zuriick ‘

Der Transportmodus ermdglicht das langere Abstellen von Fahrzeugen wobei die
Mehrzahl der Steuergerate deaktiviert wird. U.a. wird so ein Entladen der Fahrzeugbatterie
vermieden.

Uber den Button 'Laufleistung in Motorsteuerger.' kann z.B. bei vielen EDC15 und EDC16
Motorsteuergeraten die errechnete Laufleistung abgefragt werden. Diese sollte in etwa mit
dem Tachostand im Kombiinstrument Ubereinstimmen.

‘Steuergeratesuche' 6ffnet einen Dialog zur automatischen Suche der im Fahrzeug
verbauten Steuergerateadressen.

'Ringbruchdiagnose' 6ffnet einen Dialog mit dem die interne Steuergeratevernetzung per
MOST Bus gepruft werden kann. MOST ist ein optisches Bussystem fur Multimediagerate.

'Alle Fehler l16schen' ist die schnellste Mdglichkeit bei Fahrzeugen mit CAN Diagnose alle
Fehlerspeicher zurlickzusetzen.

'Debugs/Logs verschicken' sendet eine Mail mit Dateien des aktuellen Tages per Email an
shop@dieselschrauber.de. Dies funktioniert natlrlich nur, wenn der Rechner ans Internet
angeschlossen und Email konfiguriert ist.
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23.Wichtige Hinweise und bekannte Probleme

Sollte keine Verbindung zu einem Steuergerat zustande kommen, obwohl dies mit
dem VAG-Tester klappt, stellen Sie in den VCDS Programmeinstellungen (siehe
Kapitel 4) eine Startbaudrate von 240, 4800 oder 9600 ein. Nach jedem
Verbindungsversuch die Zundung des Fahrzeugs aus- und wieder einschalten.
Einige Automatikgetriebe im Typ 1J haben ein ungewohnliches
Kommunikationstiming. Bitte in den Programmeinstellungen 'Char Int' auf 4 — 5
erhdhen.

Die Profisysteme besitzen diese Einschrankung nicht.

USB auf RS232 Schnittstellenwandler die nur 'halb' funktionieren sind eine Quelle
standiger Probleme. Verwenden Sie den passenden Diagnoseadapter mit dem
richtigem Anschlul® zu Ihrem Rechner. Relativ zuverlassige USB auf RS232
Schnittstellenwandler finden Sie in unserem Onlineshop.

Microsoft® Windows 2000 mit Service Pack 1 (SP1) hat im Zusammenhang mit
VCDS ein Problem bei der Echtzeit-Datenubertragung.

Lésung: Internet Explorer IE 5.5 (Version 5.50.4522.1800 oder hdher) tGber den
Service Pack 1 installieren. Die Windows 2000 Service Packs SP2 und SP3 haben
dieses Problem nicht.

Keine Kommunikation oder Kommunikationsabbriuche kénnen durch Virenscanner
oder andere Programme entstehen, die das Computersystem zeitweise anhalten
oder extrem verlangsamen. Es empfiehlt sich daher, wahrend der Diagnose keine
derartigen Hintergrundprogramme laufen zu haben. Achtung: bitte bei USB Geraten
auch prufen, ob der USB Port nicht versehentlich in den 'Schlafmodus' geht
(deaktivierbar im Geratemanager).

Kommunikationsprobleme konnen auch durch nachgerustete Radios entstehen,
bitte prufen Sie ob der Anschluss des Radios richtig erfolgte und kein Datenbus
kurzgeschlossen ist oder auf sinnlose Signale/Pins gelegt wurde.

Volkswagen:

2009+ Golf/GTl/Jetta und ahnliche, keine Kommunikation mit
Steuergerateadresse 46 oder 09: Viele Fahrzeuge ab 2009 integrieren die
Adressen und Funktionen des Komfortsteuergerats (Adresse 46) im
Bordnetzsteuergerat (Adresse 09). Zugriff und Einstellung erfolgt daher Uber das
Bordnetzsteuergerat. Achtung, das Fahrzeug muss aufgesperrt und entriegelt
sowie Zundung AN sein, damit Zugriff moglich ist. Dieses Verhalten ist also normal.
ACHTUNG! Airbags im Golf/Bora/Beetle/A3 der Baujahre 2000-2001 mit der
Steuergerate Ersatzteilenummer 6Q0-909-605-A!

Es gibt Berichte von VCDS Benutzern Uber Airbag-Warnlampen, die nach der
Diagnose des Airbag Steuergerates dauerhaft leuchten. Das Airbag Steuergerat
zeigt den Fehlercodeeintrag "65535" an, was auf einen internen Fehler hindeutet,
der nicht zu reparieren ist. Es ist aber unmaoglich, dal} ein Steuergerat durch
einfaches Auslesen defekt wird, selbst wenn VCDS fehlerhaft kommunizieren
wurde. Der Fehler liegt daher vermutlich in der Firmware des Airbag Steuergerates.
Sollten Sie noch Garantie auf Ihr Fahrzeug haben, wird im Fehlerfall das
Steuergerat von lhrer Werkstatt kostenlos ausgetauscht. Ist Ihre Fahrzeuggarantie
bereits abgelaufen, empfehlen wir die betroffenen Steuergerate mit VCDS 409.1
nicht auszulesen. Um sicher zu stellen, daf® Sie kein Airbag Steuergerat eingebaut
haben, das von dem Fehler betroffen ist, sollten Sie die Ersatzteilenummer auf dem
Airbagsteuergerat Uberprifen. Dieses ist im Fussraum Uber dem Mitteltunnel unter
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Audi:

der Mittelkonsole verbaut. VAG-COM/VCDS >= 504.1 umgeht dieses Problem.
VW Sharan Baujahre 1995-2000 (nur EURO Versionen), Electrical Controller
(address 09)

Diese Steuergerate haben schwere Fehler im Diagnoseprotokoll. Alle anderen
Steuergerate des Fahrzeugs lassen sich ohne Probleme ansprechen. Dieses
Problem ist in VAG-COM/VCDS ab Version 409.0 behoben.

Zentrales Komfortsystem im Passat B5S Baujahr 1997

Bei diesen Steuergerate ist ein Fehler in der Firmware, der dazu fuhrt, daf® die
Kommunikation mit VCDS abbricht, wenn nach den Slave Extrainformationen
gefragt wird. Ein Workaround fiur dieses Problem steht in Form der alten Version
Alpha 0.70e zur Verfugung. Sie erhalten diese Version auf Anfrage per e-mail bei
uns.

2,0-Liter-16V-Motoren aus den Jahren 1990-1992

Stellen Sie die Start-Baudrate in den VCDS Programmeinstellungen (Kapitel 4) auf
4800 ein, sonst hangt ich das Steuergerat auf. Die Zindung muss erst wieder
Aus- / Ein- geschaltet werden, bevor eine neuer Versuch vorgenommen werden
kann.

Golf Cabrio Baujahre 1990-1993

Steuergerate dieser Modellreihe kommunizieren weder mit VCDS, noch mit dem
originalen VAG1552 Testgerat, wenn dieses nicht eine sehr alte Programmkarte
eingebaut hat. An einer Losung des Problems wird gearbeitet, diese wird in einer
der nachsten VCDS Versionen enthalten sein.

Audi Concert und Symphony Radio

Diese Gerate wurden von Matsushita hergestellt und scheinen Fehler in den
Diagnoseprotokollen zu haben. Einige der Radios bleiben beim Versuch eine
Kommunikation aufzubauen in einer Art Reset-Modus hangen. Um die Radios
wieder ansprechen zu kdnnen, mul} die Stromversorgung flr mindestens 10-15
Sekunden unterbrochen werden. Entweder durch Ausbau des Radios aus dem
Fahrzeug, Abklemmen der Fahrzeugbatterie oder dem Herausnehmen der
Radiosicherung (siehe Bedienungshandbuch zu Ihrem Fahrzeug). Achtung: Bei
einigen Radios mul danach der Sicherheitscode wieder eingegeben werden! Nach
Berichten von Kunden kann es hilfreich sein, den Motor zwecks hoherer
Batteriespannung wahrend der Diagnose laufen zu lassen.

Audi C4 (A6/S6) Kombiinstrument Baujahre 1994-1997

Diese Instrumente haben eine hohe Datenfehler-Rate. Es gibt Berichte von
Kunden, daf eine Kommunikation mit diesen Kombiinstrumenten nicht zustande
kam. In VAG-COM/VCDS ab Version 0.75 sollte in diesem Fall in den
Programmeinstellungen (Kapitel 4) CHAR INT auf 3 gesetzt werden (dies ist die
Voreinstellung). Auf einigen PCs kann es nétig werden, diesen Wert anzupassen:
schnelle PCs hdherer Wert, Langsame kleinerer Wert.

Audi A6 2.8L 12V V6 Motor, Baujahre 1996-1997

Die Hitachi Steuergerate dieser Motoren besitzen eine fehlerhafte Firmware, so daf}
VCDS nur in der Lage ist, einen Messwerteblock zur gleichen Zeit anzuzeigen oder
aufzuzeichnen (Logging).

Bluetooth / Telefonmodule mit der Teilenummer 8P0-862-335

Wenn dieses Modul in einem Audi A4/A6 (Typ C4/4B) oder einem Audi TT (Typ
8N) verwendet wird, kann es je nach Firmwareversion Probleme mit der
Kommunikation geben. Ein Workaround ist in Bearbeitung.
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24.TDI Timing Checker

Mit dem TDI Timing Checker kdnnen Sie den statischen Einspritzzeitpunkt von TDI
Motoren mit Verteilereinspritzpumpe (VP37 und VP 44) prifen und einstellen. Pumpe-
Duse TDI Motoren prufen Sie bitte wie bisher nach Reparaturanleitung, der Timing
Checker funktioniert hier nicht. Die statische Einstellung bzw. Prifung des Spritzbeginns
ist nach einem Zahnriemenwechsel Pflicht, um sicherzustellen, dafl3 sowohl der
Einspritzzeitpunkt ohne Regelung durch das Motorsteuergerat (Motorstart) korrekt ist, als
auch der volle Regelbereich durch das Motorsteuergerat ausgenutzt werden kann.

TDIGraph 14 - AGR, AHF, ALH, ASY ' —10] =i

aa

Y VU SR PO AR SO e SV SIS VIS ST SRR S S

| b B B L R i
F- | PR PIRTERRTRY. SRETETERER. . PUPTERIRL, P TENETL ey, I ESR PR, SCEETERERL; PRTEERETETL. - PP ERERERY. . ST PR PPN | SRETETErn
(1] o &0 an 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
. [T s80eC=0k [ Ergebris
t Digszel: I'I 04 SB: ||4':| ™ ‘wolke Mokar [Kraftstaffiernperatur) zu gerng! | I-ﬁ-GH, AHF, ALH, ASW j

Um den TDI Timing Checker zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
- Motor starten
VCDS starten
Motorsteuergerat auswahlen [01-Motor]
Grundeinstellungsmodus auswahlen [Grundeinstellung — 04]
Melwertblock 000 einstellen [Block 000 -> Ok! - Button klicken]
Den Button [TDI-TIMING] anklicken.

An der y-Achse wird der Spritzbeginn angezeigt, die x-Achse gilt der Kraftstofftemperatur.
Zur Einstellung/Prafung mul} die Kraftstofftemperatur groBer als 90 (keine Einheit) sein!
Grine und rote Linie begrenzen das Toleranzband, die blaue Linie ist der Idealwert.
Weitere Details zur Einstellung finden Sie unter der URL.:
http://community.dieselschrauber.de/contenttopic.php?t=3195i

FUr VP44 Einspritzpumpen gilt:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3687
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25.VC-Scope

Mit dem VC-Scope kdnnen Sie sowohl Echtzeitdaten als auch geloggte Daten als
Mel3kurven darstellen. Wird das VC-Scope Uber den Button (Plugins -> VC-Scope) in den
VCDS MelRwertblocken (siehe Kapitel 9) aufgerufen, werden Echtzeitdaten aus den
MelRwertblécken angezeigt. Wird das Programm separat von VCDS gestartet, kdnnen
Uber den 'Ordner' Button unten links Logdateien geladen und dargestellt werden.

__¥AG-Scope - 038 906 018 BA - N [=] |

150 %
100
120°C : : ;
5000 fnin : 3 : g : : 3 : :
a3 = g B |oovoeviiiin Pesisiiein Servsris R g Fowsiebrieien Sevrevriia s T T e

e
=30 : ; :
YertMaiistab
| 803 imin E| 0% E| 0 E| 40.5°C E =] Max |pooo
| 803 imin Ig |1.5"-erT|g |1.8'w:|rDT|g | s02% Ig =] min: |0
Hariz.Mal stab
ll I Ig I P I P I P [ﬂurézch?w:i?e:S j

Uber das Programmicon gelangt man zu den Programmeinstellungen, um z.B. andere
Farben fur die MelR3kurven einzustellen.

Rechts unter 'Vert.Malistab' werden die Wertebereiche flr das aktuell ausgewahite
MeRwertfeld eingestellt. Aktuell ist das Melwertfeld 1 ausgewahlt, die rote Kurve,
erkennbar am grauen Rahmen um das Feld mit dem Inhalt '903/min'. Mit den blauen
waagrechten Pfeilen unter 'Vert. Mal3stab' wird das aktuelle MeRwertfeld ausgewahilt.

Um fur das jeweilige Mel3wertfeld einen Skalenanzeige darzustellen, klickt man einfach
mit der rechten Maustaste auf das farbige Rechteck rechts oben neben dem jeweiligem
Melwert. Also z.B. auf das kleine rote Kastchen.

Beide VCDS Plugins sind inzwischen auch in deutscher Sprache unter lhrem
personlichem Downloadbereich unter der URL
http://shop.dieselschrauber.de/account.php

kostenlos verfligbar. Sind keine einzelnen Links genannt, einfach das entsprechende
VCDS-RKS Archiv herunterladen und installieren.

Die Installationsarchive werden regelmassig gepflegt und aktualisiert.
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26.KPerformance, Beschleunigungsmessung

Mit KPerformance kdnnen Sie die notwendige Zeit fur eine Beschleunigung lhres
Fahrzeugs in einem beliebigen Geschwindigkeitsbereich testen. Beispiel flr eine
gespeicherte Messung:

110.0 Fosition: 0.000 “alue: 0.000
100.0 . Accelerating from O to 100 kmdh took 10,28 zeconds.
e, 0.0
E[I.EIE
?[I.EIE
BO.01
5.0
4|:|.|:IE
SD.DE
2 200,
10.01
0.0
0.0 2.5 R0 o100 128 150 175 2000 225 2RO

eed (km/h

S

Acceleration Time (s)

KPerformance selbst wird dabei Uber den 'Plugins' Button in den Steuergerate-
Messwertblocken gestartet (Kapitel 9).

Naturlich mufd dabei ein Messwertblock ausgewahlt sein, der auch die
Fahrzeuggeschwindigkeit enthalt, sonst kann diese ja nicht verarbeitet werden.

Sollte die Messwertaufnahme beim Hin-und Herklicken zwischen VCDS und den anderen
Programmen unerwartet stoppen, einfach den jeweiligen Messwertblock erneut eingeben
und 'Go!" klicken.

Eine Liste aller verfugbaren Plugins finden Sie direkt in unserem Onlineshop:
http://shop.dieselschrauber.de/index.php/cPath/27
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27.Leistungsmessung mit KPower

Mit Ihrem Diagnosesystem wird das Programm KPower ausgeliefert, das aus VAG-
COM/VCDS Logdateien, die nach einem bestimmten Fahrzyklus erstellt sind, direkt
Fahrzeug-Leistungsdiagramme berechnen kann. Je genauer das tatsachliche
Fahrzeuggewicht bekannt ist und je mehr Messwerte gewonnen werden kdnnen, desto
genauer ist die Messung.

 Kaufmann Automotive GmbH KPower ¥3.0.8 - Leistungsmessung mit ¥CDS ; EI

Datei  Info

Einztelungen |

KPower - Leistungsdiagramm
420

400
380
3604 --
3404
3204
a0 --
2804 --
260 1
2401
220
200
1801
160 1
1404 --
1204 --
100
&0
B
40

- Mm

KW + Hm

e Pe---- g -httpishop dieselschrauberdef --- -1~ T i----- Lo
0 et S et -t frrert——rl-0
1400 1'800 1'500 2'000 2200 2400 2'600 2500 3'000 3200 3'400 3'600 3900
Uimin

M aximalwerte: kw: 126.28 [171.74P5) Hm: 393.39 G: 0.26

Das Programm selbst wird Gber das Programmicon im VCDS-RKS-GER Ordner des
Windows Startments geoffnet. Driicken Sie nach dem Start von KPower die 'F1' Taste,
um weitere Informationen zur Bedienung und Aufzeichnung des notwendigen Fahrzyklus
zu bekommen.

Eine bezahlbare Fahrzeugwaage finden Sie ebenfalls in unserem Onlineshop:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/112

Mit Abstrichen bei der Genauigkeit konnen Sie auch das ungefahre Fahrzeuggewicht aus
dem Fahrzeugschein verwenden.

Tuning fur Audi, Seat, Skoda und Volkswagen Diesel- und Benzin-Turbomotoren finden
Sie unter:
http://tuning.dieselschrauber.de/
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28.KDataScope, Logdateien auswerten

Das Programm selbst wird Uber das Programmicon im VCDS-RKS-GER Ordner des
Windows Startmenus gedffnet.

M |0G_01_005_006_Beispiel.CSV - KDataScope o o ]

Datei  EBearbeiten  Ansicht  Hilfe
B = o + vz & 7
Logdatei Information:
D atum: 17.60 (32.00s, 13.20 °BTDC)
wiednesday, 30 June, 2004 194552 15.84 _U E |
tﬁ:f?‘lugtg:dgg;ir{a,ﬁmup B:.'00E....Group ._1408 ! -
c I A A A A M Engine speed
=232 { ﬁ} Start Inj Qty
,210-55 simmrs: | Actual Start of Inj \
STl & 830 U M Coolant temp
038 906 018 BA 1.AR4EDC G7ISG
1815, f 7.04 | M Speed
@ oo : M Brake Pedal
..E | | M Cruise Control
< 332 M Cruise present?
1.76 jﬂ{’ : i
000 T+ ] [

0.019.18.27.-36.145.54.164.173.82.:91 47
Zeit (s)
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Wenn Sie VCDS Logdateien mit KDataScope 0Offnen, stellen Sie bitte sicher, dalt die
Datei in dem Zustand ist, wie sie geloggt wurde. Das Offnen und Speichern von .CSV
Dateien in Tabellenkalkulationen etc. kann den Dateiinhalt verandern.

Tipp: Um Komplikationen beim Handling mit VCDS Logdateien zu vermeiden, lassen Sie
diese bitte immer so, wie VCDS sie speichert. In Microsoft Excel oder Openoffice Calc
importierte Dateien, dann bitte im entsprechendem Format abspeichern, also .xls oder
.SXC.

Bedienung der Zoomfunktion: gedrickte linke Maustaste von links oben nach rechts unten
im Diagramm zoomt rein, Gegenrichtung zoomt raus. Ein Klick auf die
Graphenbezeichnungen rechts skaliert das Diagramm flr die jeweilige Kurve neu und
wahlt den jeweiligen Hauptanzeigewert.

Mit den '+' Toolbar-Buttons wahlen Sie einen der beiden Cursor aus und kdnnen diesen
an beliebiger Stelle im Diagramm platzieren. Die Deltafunktion links unten unter 'ECU'
zeigt dann die Unterschiede zwischen beiden an.

In der 3D-Ansicht (3D.MAP) bitte die darzustellenden Achsen der Messwerte auswahlen.
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29.Grundlegendes Diagnosewissen

29.1 Ausstattungscodes von VAG Modellen, PR-Codes und Steuergeratecodierung

Beim Ersatz defekter Steuergerate ist nach Moglichkeit, sofern ein identisches
Steuergerat verwendet wird, die Codierung des alten Steuergerats zu verwenden.

Sollte dieses aufgrund Defekt nicht auslesbar sein oder das Ersatzsteuergerat eine
neuere/andere Ausfihrung sein, ist die Codierung anhand der PR-Codes vorzunehmen.

PR-Codes (Ausstattungscodes) beschreiben, welche Ausstattungsmerkmale im jeweiligen
Fahrzeug verbaut sind. Sie sind auf dem Aufkleber im Serviceheft zu finden, eine Kopie
dieses Aufklebers befindet sich in der Reserveradmulde:

Modell

597 wavzz2 @ & ABCOOOOD
| BPADB RC 104933,

| A3 SPortbh TDI

2.0
Motorkennbuchstabe

o T i
kc LXTW /=== -~ I8

PR-Codes

}® f{m 7A0 4UE 6XJ SSL SRy

® e

{KD J2D 1ZE 1AT
!' 3FA UAl G38 7TK 7X2 4Rg
FOA 86U OYF Lsg
| TL4 3NZ 8BD U1A N3
2PV B8Ql 9G2 875 D9y
7600 C9V (ZKE) 4x2
3L3 4KC 3Y& 4K4 5Dy
\_1SA UG3 7MG QG1 4GP

b 3, B 4, 4
® 115

Wir benutzen nun die PR-Codes um als Beispiel ein defektes ABS/ESP Steuergerat

richtig zu codieren. Wir starten nun den Assistenten fir Lange Codierung und arbeiten die
Einstellungen ab.

Im Beispiel ist eine Reifenpannenanzeige verbaut, PR-Code 7K6:
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@ ¥CDS RKS 11.11.1: 03-Bremsen, Steuergerd

—Kommunikationsstatus —— V‘ :DS
[Z=1 TE=0 RE=0

Protokoll: CAN | Steusrgeratedialog I

—Steuergerat Informationen
Tei|en|_|mmer;| 1KO 907 379 Al Elaute||| ESF MKBOECT H30 0107

x|
Bitte notieren Sie die atiginalen Werte, bevor Sie etwas verdndern.

=SUERIEA ange Codierung 1K0-907-379-A3 | 19 Bytes lang

|_|:| Schliefen | LCodez | Hilfe | LCode Mersion
U 11424012092400FC881102 ECI02000523 C0B00
Ii 2} Weiter mit [Pfeil rumter] am Tastatur { [ESC] schlieft LCode

Binar: A REE{I)

| 4 Bit0 [ Hill Hold Control {HHC - PR-UG1UG4) aktiviverbaut

Bit 2 ¥ Reifenpannenanzeige (RPAPR-TKG) verbaut

Betriebsnr. (0 - ¢

Bei Steuergeraten mit ,normaler Codierung ist die Vorgehensweise ahnlich, nur dass hier
die Werte aus dem Tooltip des Eingabefelds der Codierung addiert werden und die
Summe als Codierung eingetragen wird.

30.Weitere Informationen, Reparaturleitfaden und Support

Woher bekommt man nun Informationen, wie z.B. das Serviceintervall mit dem Adapter
zuruckgesetzt wird? Wie ist das mit der Drosselklappenadaption?

Eine vollstandige Beschreibung aller moglichen Wartungs-, Diagnose- und
Reparaturaufgaben die mit diesem System durchgeflihrt werden kénnen, wirde jeden
Rahmen sprengen.

Sie bekommen Informationen zur Arbeit mit dem Diagnosesystem z.B. unter folgenden
Internetadressen:

http://www.obd-info.de
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/index.html

http://erwin.audi.de

http://erwin.seat.com
https://www.skoda-haendlershop.de/fss/php/global/index.php
http://erwin.volkswagen.de
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Hinweis: die Reparaturanleitungen flir den US-Markt sind Ublicherweise ausfuhrlicher.

Eine Fehlerdatenbank fur typische VAG Probleme inklusive Fehlercodes sowie das VAG-
COM/VCDS Supportforum der Dieselschrauber Community finden Sie unter:
http://community.dieselschrauber.de

Tipp: Um den Supportlevel 'Premium Support' zu erlangen, geben Sie bitte bei der
Registrierung im Forum die gleiche Emailadresse wie bei lhrer VCDS Bestellung
(Kundenaccount im Onlineshop) an.

Kaufmann Automotive GmbH bietet Uber den Onlineshop erweiterten Support
(Livesupport) per VPN direkt am Fahrzeug. Ihr Diagnoserechner bendétigt dazu lediglich
einen Internetzugang:

http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/78

31.VCDS-RKS Softwareupdates

Programmupdates lhrer Diagnosesoftware erhalten Sie kostenlos in lhrem
Kundenaccount unter http://shop.dieselschrauber.de/account.php

Falls Sie den Kundennewsletter des Shops aktiviert haben, werden Sie automatisch tUber
neue VCDS Releases per Email informiert.

Tipp: Lassen Sie die automatische Updatefunktion in den VCDS Programmeinstellungen
aktiviert, wenn |hr Diagnoserechner Internetzugang besitzt. Dies ist die Voreinstellung.
Der Diagnoserechner holt sich dann automatisch alle Updates von unserem Server und
Ihr System ist stets aktuell.
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32.Entsorgung der Diagnosehardware

Bitte entsorgen Sie unsere Gerate nicht Uber den Hausmdill, Sie kdnnen sie stattdessen
beim nachstgelegenen o6ffentlich-rechtlichen Entsorger abgeben.

http://shop.dieselschrauber.de
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